
Benutzerhandbuch
Universal Messverstärker

LTT500

LTT Labortechnik Tasler GmbH
Friedrich-Bergius-Ring 15
D-97076 Würzburg
www.tasler.de

Tel. +49-931-359 61-0
Fax +49-931-359 61-50



Handbuch Version 1.6 2

Software
für den Universal Messverstäker LTT500

Benutzerhandbuch

LTT Labortechnik Tasler GmbH
Friedrich-Bergius-Ring 15
D-97076 Würzburg
www.tasler.de

Tel. +49-931-359 61-0
Fax +49-931-359 61-50



Handbuch Version 1.6 3

©2009, Labortechnik Tasler GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Würzburg, Deutschland
Erste Auflage, April 2009

Dokument Nummer: 500-2009-1-4 Rev.A

Kontakt

Labortechnik Tasler GmbH
Friedrich-Bergius-Ring 15
97076 Würzburg

Telefon: +49 9 31 – 3 59 61 - 0
Telefax: +49 9 31 – 3 59 61 – 50

http://www.ltt.eu



Handbuch Version 1.6 4

Inhalt
1.EINFÜHRUNG IN DIE HARDWARE ..........................................................................................................6

1.1. ALLGEMEINE INFORMATION ............................................................................................................... 6
1.2. INBETRIEBNAHME ............................................................................................................................... 6
1.3. EIN- UND AUSSCHALTEN DES LTT500................................................................................................ 7

1.4. DIE STATUSANZEIGE JE KANAL.................................................................................................8

1.5.ANSCHLUß DER SENSOREN .................................................................................................................. 8
1.6.DER ODU-STECKER ............................................................................................................................ 9

1.6.1.Das von LTT angebotene Messkabel ......................................................................................... 10
1.6.2. Pin-Layout zum Anschluß der Sensoren................................................................................... 11

2. EINFÜHRUNG IN DIE SOFTWARE........................................................................................................13

2.1. ALLGEMEINE INFORMATIONEN ......................................................................................................... 13
2.2. SYSTEMVORAUSSETZUNGEN ............................................................................................................. 14
2.3. INSTALLATION DER SOFTWARE ......................................................................................................... 15
2.4. AKTUALISIERUNG ............................................................................................................................. 16

3. ERSTE SCHRITTE ..............................................................................................................................17

3.1. PROGRAMMSTART............................................................................................................................. 17
3.2. PROGRAMMOPTIONEN ....................................................................................................................... 19
3.3. MENÜPUNKT ANSICHT ...................................................................................................................... 21

4. BEDIENKONZEPT...............................................................................................................................22

4.1. GERÄTE SUCHEN ............................................................................................................................... 22
4.2. KANALSTEUERUNG ........................................................................................................................... 24

4.2.1. Beschreibung der Kanalanzeige............................................................................................... 24
4.2.2. Auswahl von Kanälen............................................................................................................... 26
4.2.3. Kanalkontext............................................................................................................................. 27
4.2.4. Ansteuermodus ......................................................................................................................... 28

4.3. TASTATURBEDIENUNG ...................................................................................................................... 28
4.4. SONSTIGE FUNKTIONEN .................................................................................................................... 29

5. KANÄLE EINSTELLEN .........................................................................................................................30

5.1. ALLGEMEINE KANALFUNKTIONEN ........................................................................................................ 30
5.1.1. Nullabgleich.................................................................................................................................. 30
5.1.2. Filter: Lowpass ............................................................................................................................. 31
5.1.3. Kanal umbenennen ....................................................................................................................... 31
5.1.4. Kanal LEDs blinken...................................................................................................................... 31
5.1.5. Kanaleinstellung kopieren/einfügen ............................................................................................. 31
5.1.6.TEDS erkennen .............................................................................................................................. 32
5.1.7. UDMS prüfen................................................................................................................................ 32
5.1.8. Temperatur messen ....................................................................................................................... 33
5.1.9. Kanal ausschalten......................................................................................................................... 33

5.2. AUSWAHL DES SENSORTYPS.................................................................................................................. 33
5.2.1. OFF............................................................................................................................................... 33
5.2.2. VOLT............................................................................................................................................. 34



Handbuch Version 1.6 5

5.2.3. ICP................................................................................................................................................ 36
5.2.4. DMS Current................................................................................................................................. 37
5.2.5. DMS Fullbridge ............................................................................................................................ 37
5.2.6. DMS Halfbridge............................................................................................................................ 41
5.2.7. DMS Quarterbridge...................................................................................................................... 44
5.2.8. CURRENT..................................................................................................................................... 47
5.2.9. RTD............................................................................................................................................... 50

5.3. EINSTELLUNG DES OFFSETS................................................................................................................... 52

6. KONFIGURATIONEN VERWALTEN .......................................................................................................53

6.1. STANDARDSETUP .............................................................................................................................. 53
6.2. SETUP LADEN .................................................................................................................................... 54
6.3. SETUP SPEICHERN ............................................................................................................................. 55

7. GERÄTESPEZIFISCHE FUNKTIONEN ....................................................................................................56

7.1. KONFIGURATION AUF GERÄT SPEICHERN.......................................................................................... 56
7.2. GERÄT AUF WERKSEINSTELLUNG ZURÜCKSETZEN ........................................................................... 57
7.3. GERÄTEINFORMATIONEN .................................................................................................................. 57
7.4. GERÄTESTATUS................................................................................................................................. 57
7.5. GERÄT SPERREN/ENTSPERREN........................................................................................................... 58
7.6. GERÄT AUSSCHALTEN ....................................................................................................................... 58

8. TEDS ................................................................................................................................................59

8.1. TEDS SENSOREN ERKENNEN ............................................................................................................ 59
8.2. TEDS DATENBANK UND KONFIGURATOR......................................................................................... 60

9. ANHANG A – MENÜS & TASTATUR ......................................................................................................62



1.Einführung in die Hardware

Handbuch Version 1.6 6

1.Einführung in die Hardware

1.1. Allgemeine Information

Der LTT500 ist ein universaler Messverstärker zur Sensorsignal Konditionierung.

1.2. Inbetriebnahme

Bitte schließen Sie die zum Lieferumfang gehörenden Kabel wie folgt an:
Auf der Rückseite des LTT500 wird das Netzteil, das USB oder Ethernet Kabel, sowie die
analogen Ausgangskabel angeschlossen. Außerdem ist es sehr hilfreich die Gehäuse-Masse
„Housing Ground“ des LTT500 mit der nachfolgenden Hardware, zum Beispiel den LTT184
Transientenrekorder zu verbinden. Siehe Abbildung 1. .

Abbildung 1: Rückansicht LTT500

Auf der Vorderseite des LTT500 befinden sich die analogen Eingangskanäle des LTT500. Dort
schließen Sie bitte die Kabel mit den ODU-Steckern an. Siehe Abbildung 2.

Abbildung 2: Frontansicht LTT500


